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SCHEDA TECNICA 
Ultimo aggiornamento: 

29/02/2016 

 

 

CEMENTO RAPIDO 
 

Descrizione del prodotto 

Il prodotto soddisfa le esigenze di chi richiede un prodotto premiscelato con sabbie selezionate. Sviluppa una 

rapida presa alle brevi scadenze, assicurando nel contempo un’ottima lavorabilità e un progressivo sviluppo 

delle resistenze meccaniche. 

 

Applicazioni 

Il prodotto è ideale per lavori di riparazione, sigillatura e fissaggio. 

• Per sigillature; 

• Per giunzioni; 

• Per fissare davanzali, prese elettriche, zanche; 

• Sigillature per condutture; 

• Tombini, pozzetti, sanitari; 

• Giunzioni, stucchi speciali, piccole riparazioni a pavimenti. 

 

Proprietà fisiche e meccaniche 

Resistenza a compressione (MPa) 

30 minuti   ≥ 3 MPa 

28 giorni   ≥ 40 MPa 

Tempo di fine presa  < 5 minuti  

 

Preparazione e utilizzo 

• Miscelare con il minimo di acqua pulita necessaria per la lavorabilità desiderata; in caso di condizioni di bassa 

temperatura, usare l’acqua a circa 20°C e tenere i sacchi riparati fino al loro uso; 

• Rimuovere polvere e materiale incoerente dalla zona dove si intende applicare il prodotto; 

• Bagnare il supporto fino a rifiuto; 

• Completare il lavoro prima dell’inizio dell’indurimento; 

• Non mescolare i prodotto con gesso o prodotti a base di gesso. 

Avvertenze 

Non mescolare il prodotto con altre sostanze. Evitare forti sbalzi termici durante la fase di presa; il prodotto va 

protetto dal gelo e dalla rapida essiccazione. Si consiglia di non utilizzare il prodotto con temperature inferiori a 

+5°C e superiori a +30°C. 

 
 
 

 

 

 

 

 

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio 
possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella 
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre 
verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante 
dall’uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza 
alcun preavviso. 


