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Descrizione del prodotto

Formula chimica > Fe204
Tipo : Ossido di ferro nero
Aspetto ~ Polvere
Colour Index : Pigment Black 11
N° CAS T 1317-61-9
Dati tecnici

Metodi di analisi u.m
Contenuto Fe203 (ISO 1248)) %
Densita assoluta (ISO 787-10) g/ml
Massa volumica apparente (ISO 787-11) g/ml
Residuo setaccio da mm 0,045 (ISO 787-7) %
pH (ISO 787-9) pH
Sali solubili (ISO 787-3) %
Umidita (ISO 787-2) %
Assorbimento Olio (ISO 787-5) g/100g
Caratteristiche
Stabilita alle intemperie ottima
Stabilita alla luce (scala 1:8) 8
Stabilita ai solventi ottima
Stabilita agli acidi sufficiente
Stabilita agli alcali ottima
Stabilita allacqua ottima
Stabilita alla calce 80°C

| dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualita in condizioni ambientali
normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio
possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre
verificarne I'idoneita nellimpiego del prodotto assumendosi la responsabilitd derivante
dall'uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza

alcun preavviso.

Valori di riferimento
93 - 95

4.4 ca.

0.8-1.3

0. 40 max

5-9

0.5 max

1.5 max
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