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SCHEDA TECNICA 
Ultimo aggiornamento: 

29/02/2016 

 
 

ARTESTUCCO S60 

 

Descrizione del prodotto 

Miscela di gesso emidrato beta, resine e additivi chimici atti a formare una pasta omogenea e plastica. 
 
Campi di applicazione 

E’ indicato per stuccare giunti, posa di nastro microforato, paraspigoli e riparazioni su lastre di gesso rivestito 
oltre alle normali applicazioni di uno stucco di alta qualità.  
 
Applicazione 

L’applicazione può essere eseguita con ferro o spatola. L’impasto si ottiene versando la polvere lentamente 
nell’acqua. Aspettare poi 2/3 minuti e mescolare il prodotto fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di 
grumi. L’impasto è utilizzabile per circa 1 ora. 
 
Informazioni tecniche 

Aspetto                                                                  polvere di colore bianco 
Odore                                                                    gradevole 
Peso specifico                                                       700 - 900 Kg/cm2 
Temperatura d’impiego                                         da +5°C a +35°C 
Ritiro                                                                      assente 
Consumo                                                               900 - 1000 gr/m2  per  mm di spessore 
Acqua d’impasto                                                    circa 50% 
Durata d’impasto                                                   60 minuti ca. 
Spessore di applicazione                                       da 2 a 40 mm 
Granulometria                                                        <0.1 mm 
 
Avvertenze 

Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio gelo nelle 24 ore successive. Evitare 
l’applicazione con forte vento o in pieno sole o su superfici surriscaldate. Inumidire sempre il prodotto prima 
dell’applicazione. Prodotto pronto all’uso: aggiungere solo acqua nelle dosi consigliate. Pulire gli attrezzi con 
acqua a prodotto ancora fresco. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali 
normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio 
possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella 
Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l’utilizzatore deve sempre 
verificarne l’idoneità nell’impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante 
dall’uso. La Ditta si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza 
alcun preavviso. 


